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Inventirios de Recursos de
Agregados na Franga

Antes de mais nada eu gostaria de lembrar algumas cifras
gue foram dadas parcialmente pelo senhor Arnould na sua
exposigio, A produgdo francesa, o consumo francés de
agregados foi, em 1988 — ainda nio temos as cifras para
1989 —, de 372 milhdes de toneladas, sendo que a subdi-
visdo de utilizagio desses agregados foi feita aproximada-
mente da seguinte maneira: nds temos 130 milhdes de
toneladas utilizadas para a construgio e desses 130 mi-
Ihiies de toneladas, 63 milhiies para drea habitacional e 67
milhdies para outras formas de construglo. Os 242 milhdes
de toneladas restantes sfo utilizadas pelas obras piblicas.
Poderfamos  entiio segmentd-la da seguinte maneira: 170
milhies de toneladas para vias piblicas, 35 milhdes de
toneladas para obras diversas de engenharia civil e mais
37 milhdes para fins nfo classificados e que nds chama-
mos apenas de diversos. Essa produgiio estd crescendo
depois de virios anos, apds ter passado por um perfodo de
recessdo importante. Embora nds tenhamos aqui um indi-
ce de sete toneladas por habitantefano, podemos nos per-
guntar por que nés fazemos inventirios de recursos de
agregados na Franga. Muito bem, temos uma geologia
bem dividida e temos também, sobretudo, diferentes tipos
de rochas. Nas regides Centro ¢ Norte hi a predomindncia
de rochas macigas, que sio eruptivas, metamorficas ou
caledrias; na bacia do Sena, do Mosela, do Reno e do
Garonne hd predominfincia de areia e cascalho; temos
também uma mistura de ambos os tipos; ou seja, geologi-
camente a distribuigio dos agregados € relativamente boa
no nosso pais. Historicamente comegamos a fazer esses
inventirios de recursos, em primeiro lugar, por razdes
qualitativas.

A utilizacio dos granulados para fins de construgio rodo-
vidria era, na Franga, extremamente importante, da ordem
de 150 a 170 milhdes de toneladas. Portanto, acontece que
a utilizagiio em rodovias em termos de especificagio, ou
seja, as exigéncias de qualidade sfio relativamente sofisti-
cadas no nosso pais. Portanto, era indispensdvel, num pe-
riodo onde se construia bastante rodovias e novas estradas,
conhecermos perfeitamente bem a natureza dos agregados
ao longo dos itinerdrios para podermos prever que tipo de
agregados poderfamos utilizar para esta ou aguela estrada.
Comecamos entiio por esses inventdrios do tipo genérico,
do gual falaremos nessa primeira parte dessa exposigiio,
depois passaremos para um segundo estigio que corres-
ponde a uma exaustdo das reservas tradicionais em algu-
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mas regides. Na regifio parisiense, por exemplo, que é
uma grande metrdpole — nio tdo grande quanto Sdo Pau-
lo, evidentemente —, hd o empobrecimento progressivo
de recursos de cascalho ¢ areia, no sentido de que sio
recursos ndo-renovaveis. Os cursos de dgua franceses sio
de perfil antigo & ndo hd renovagio de areia ¢ cascalho, e
portanto pouco a pouco nos temos essa exaustio. Essa foi
uma das primeiras razdes para fazermos um inventdrio de
recursos mais detalhado. A segunda razdo foram os grupos
de pressio de meio ambiente, que pressionaram principal-
mente nos vales, tornando cada vez mais dificil obtermos
a autorizagio para abertura de novas extragoes. O senhor
Arnould ji falou sobre essa questiio, mas enfim, s para
relembrar quanto & legislagio, que foi unificada bem antes
disso; em primeiro lugar nds tivemos uma lei sobre meio
ambiente de 1976, ¢ depois houve uma unificagiio no que
tange # exploracio de agregados, que data de 1979, Foi a
partir desses anos que comegamos a fazer inventdrios mais
detalhados. Para tornar mais claro, o primeiro inventirio
mais genérico foi feito na escala 1:200.000. Os inventdrios
realizados a partir dos anos 1970, 1974 até 1985, na escala
de 1:25.000, aproximadamente. Claro que tivemos varia-
goes de uma regifio para a outra, Esses inventirios foram
realizados na maior parte gragas ao financiamento obtido
da taxa parafiscal sobre agregados,

Os inventdrios de pequena escala, que tinham como meta
essencial apresentar uma boa idéia da qualidade dos ma-
teriais, utilizavam os meios tradicionais da geologia, ou
seja, uma documentagio a mais exaustiva possivel, com
tudo de que se podia dispor como sondagens existentes na
regifio, uma visita a todas as jazidas em atividade, todas as
jazidas abandonadas ¢ de todos os afloramentos, como
também o uso de fotografia aérea, Em todos os afloramen-
tos, em jazidas abandonadas ou em atividade, havia siste-
maticamente amostragens para ensaios e identificagio
geotécnica em seguida, e também petrogrifica dos mate-
riais. Para esses estudos, que sdo muito genéricos, pratica-
mente jamais houve sondagens realizadas de forma siste-
mdtica, como também nio houve medidas geofisicas to-
madas. Darei alguns exemplos do que esse tipo de inven-
tdario busca,

No plano quantitativo, no que tange is reservas em volu-
me, poderfamos dizer quase nada, na medida em que a
escala € tio grande que ¢ melhor nem usarmos os dados






