Peter Crimes

Os Estudos para os Recursos de
Areia e Cascalho na Inglaterra:
Trés Estudos de Casos

Eu vou descrever trés estudos de casos, nos quais estive-
ram envolvidos, para fazer avaliagbes de recursos mine-
rais, inventdrios para o Departamento do Meio Ambiente
do Reino Unido,

Esses relatorios cobrem trés dreas: uma em Shropshire,
regidio Central da Inglaterra (Midlands), que ¢ uma drea
rural onde hd grandes conflitos entre os operadores de
areia ¢ cascalho e a populagio local; a segunda, em Gwy-
nedd, no Norte do Pais de Gales, que fica no planalio
{Uplands), onde uma quantidade grande de agregado &
produzida para fins de exportagio para o Noroeste da In-
glaterra, pois niio hd muito desenvolvimento em Gwynedd
apesar de existir usinas nucleares, duas delas ji estdo che-
gando ao final da sua vida dril e muito concreto serd pre-
ciso para cobri-las, concreto de altissima qualidade para
durar centenas de anos, no minimo; uma terceira pesquisa
realizada em Warwickshire, na parte sul da regifio Central
i(South Midlands) em um local onde o principal problema
€ a falta de areia ¢ cascalho.

O primeiro estudo que nés da Universidade fizemos em
1974, em Shropshire, uma regifio rural muito simpitica,
onde s se pode abrir extragdes de agregados quando se
tem certeza da qualidade do depdsito. E ai também existe
uma questio de escassez de cascalho, Li existe bastante
areia, mas falta cascalho. Em outras dreas do Reino Uni-
do, ocorre o oposto. Das operagdes em atividade nesse
local, o levantamento cobriu s6 uma pequena drea, 36 qui-
lometros quadrados. Mas jd existem trés operagdes impor-
tantes de cascalho na regido. Uma delas, da empresa ARC,
muito conhecida nos Estados Unidos porque adquiriu viri-
as companhias por ld, € uma operagiio que usa drag-line e
extrai areia e cascalho. Nos também temos uma operagio
menor ¢ eu tenho certeza que vocés 1@m o mesmo tipo de
problema aqui no Brasil, que nds enfrentamos na Inglater-
ra. Normalmente, os operadores tentam ser mais responsd-
veis e operam suas minas da melhor maneira possivel. Os
menores — como talvez ndo tenham os recursos necessi-
rios, ou talverz nem mesmo a vontade de fazé-lo —,
qualquer um que esteja familiarizado com extragoes de
agregados ¢ contratado para operar; hi bastante diferenca
entre uma grande operagdo e uma pequena, esta muitas
vezes sob a responsabilidade de uma familia. Outro pro-
blema que nos preocupa nessa regido é aguilo gque nds
chamameos de material prejudicial. ou seja, 0 material que
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existe na areia e no cascalho, que pode ser nocivo ao
concreto. O principal nessa drea é o carvio,

Temos depdsitos mistos de areia e cascalho com grandes
pedagos de carvio. Para tanto, usamos técnicas sedimento-
logicas bastante refinadas e geomorfologicas também,
para prever onde, na drea, a porcentagem de carvio € mui-
to grande, porque evideniemente nessas dreas os proble-
mas seriam maiores. Se for possivel gastar muito dinheiro,
o problema é facilmente soluciondvel como no caso da
operagio feita pela ARC: eles tinham um equipamento de
vibragiio exatamente para fazer a separacio do carviio. Na
realidade, eles achavam que a coisa nio era tdo ruim as-
sim, pois recuperariam o dinheiro gasto com o equipa-
mento com a venda do carvio para o Conselho Britinico
MNacional de Carvio. lsso s6 pode ser feito, evidentemente,
se se for um grande operador, com capacidade para gastar
numa instalagdo bastante complicada. Para o operador de
menor monta, o carvio & problema. No levantamento nds
COmecamos com uma pesquisa in loco, na qual fizemos
aquela busca de informagdes que mencionamos antes, o
levantamento geomorfolégico, que chamamos fase de in-
vestigaciio e depois, nessa pesquisa, nds fizemos também
um mapa de sedimentagio, um mapeamento geoldgico
direto, para ver se realmente a coisa era vilida em termos
de custo. Normalmente nds achamos que na maioria dos
casos — ndo em todos — o levantamento geomorfolégico
¢ mais eficaz do que o mapeamento geologico de sedi-
mentacdo, além do que o mapa de sedimentos é cinco
vezes mais caro do que o levantamenio geomorfolégico.
Entio fizemos uma sondagem preliminar com amostra-
gem e depois a sondagem principal com amostragens e
testes. O contrato era de um ano. Devo dizer que até o
momento nds conseguimos terminar fodos 0s nossos con-
tratos dentro do prazo correto. O dltimo que nés comple-
tamos foi de dois anos e nos terminamos rés meses antes

do programado.

Para o estudo de Shropshire a primeira necessidade foi
entender a geclogia; a drea era um depdsito glacial. Farei
um pequeno historico de como esses depdsitos passaram a
existir ¢ também sobre o significado disso numa pesguisa
de areia e cascalho. Essa drea foi coberta pelas geleiras
por uma camada espessa de gelo: abaixo dela depositou-se
um conglomerado glacial (glacial till), que nés chamamos
argila saibrosa (boulder clay),. tecnicamente chamado de






