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INTRODUÇÃO

A escolha do tema vem do fato de que este tipo de
britadores está sendo cada vez mais usado por construtoras
e, mais recentemente, também por pedreiras, com
excelentes resultados quando se necessita grande produção
de finos. Por outro lado, é uma tecnologia relativamente
nova e, em função disso, temos visto alguns casos mal
sucedidos por falta de maior conhecimento sobre as
características desses equipamentos.
Espero, portanto, com essa apresentação contribuir para o
uso mais efetivo desse tipo de britador que julgo, através
de uma experiência de vários anos, ter demonstrado um
desempenho muito bom. Vem também complementar a
linha dos britadores convencionais. Trata-se de dar uma

idéia geral, um primeiro contato, uma apresentação mais
conceitual. Vou dar uma rápida idéia da situação dos VSI
no Brasil, tipos e características construtivas, aspectos
operacionais e algumas aplicações típicas bem resumidas.

CONCEITOS BÁSICOS

Vou falar de alguns termos que talvez não seja familiar
para a maioria:
.VSI(Vertical Shaft Impactor) - Impactador de Eixo Vertical
é um tipo de britador que usa um conceito bem diferente
dos britadores tradicionais.

.autógeno - é um processo mineral, uma ação de britagem
que usa o próprio material para britar contra ele mesmo;
particularmente, na apresentação, referimos a um tipo de
VSI.
.Shoe and Anvil- não encontrei uma tradução muito boa
para o português e preferi adotar o termo original em
inglês, que, ao pé da letra, significa "sapata e bigorna";
acho estranho chamar um britador de "sapata e bigorna",
portanto vamos manter o nome original; é um tipo de
britador que usa a ação de britagem de rocha (material)
contra metal.

.índice de abrasão - muita gente o confunde com o Índice
Los Angeles, mas é um parâmetro um pouco diferente; esse
índice de abrasão é conhecido como Pensilvânia e mede o

poder do material de desgastar as peças metálicas do
britador sujeitas a desgaste.
.work index (WI) - é um parâmetro que indica a resistência
do material.

.cone - gostaria que entendessem o termo como "britadores
cônicos de última geração"; gostaria que esquecessem os
"cônicos antigos"; hoje temos os "cônicos modernos" que,
através dos avanços mecânicos, conseguem competir quase
em igualdade com os britadores VSI.

CRONOLOGIA DOS BRITADORES VSI

Os VSI foram desenvolvidos nos anos 70. Portanto, têm
cerca de 30 anos. Esse período de tempo para a tecnologia
de britagem significa que os VSI estão ainda na fase de
infância, comparados a outros britadores com tecnologia
já centenária.
No Brasil, ele é ainda mais recente, tendo sido introduzidos
nos anos 90. Temos aproximadamente 100 unidades em
uso,
sendo 85% autógenos e 15% Shoe and Anvil . O uso
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